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Pince • b€tonPince •  b€ton
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Pince • b€ton DRC 560
Type P.T.R. P elles Poids Force de broyage Capacit€   de coupe Capacit€

sans/ avec (sur les premi!res pour les aciers • b€ton de coupe
plaque de fixation dents) (effort de cisaillement) (é  max.)

(t) (kg) (kN) (kN) (mm)
DRC 560 4 - 9 410/465 510 1180 28

Dimensions
Type Largeur de la pince Hauteur de la pinceProfondeur de la pince Ouverture de la m"choire Profondeur de la m"choire

A B C D E
(mm) (mm) (mm) (mm) (mm)

DRC 560 1030 1099 400 550 212

Hydraulique
Type Ouvrir/F ermer Temps de c ycle (• 70 l/min)

Pression de la connexion Pression max. Puissance max. Ouvrir Fermer
min. - max. (MPa) (MPa) (l/min) (sec)

DRC 560 14 - 27 (140 - 270 bar) 43 (430 bar) 100 3,5 4,0

Accessoires
Type Description

CP 560 (option) plateaux de broyage (2 pi!ces)

Dessins techniques

La pince • b€ton Kinshofer DRC 560 pour pelles • partir de 9t de poids
total roulant est extr•mement productive et puissante. Capable de d€couper aussi
bien le b€ton que de couper les armatures de renforcement en acier, la pince 
DRC 560 peut •tre utilis€e en d€molition primaire ou secondaire.

l

l D"coupe de b"ton de 50 cm d'"paisseur.

Tr!s appropri"e pour les travaux de d"molition int"rieure.

l Coupe d'acier de renforcement jusqu'# 28 mm de diam!tre.
l

l

l

Ch$ssis fabriqu" en acier # haute r"sistance # l'usure.

Rotation continue 360Ê manuelle.

l

Dents de broyage facilement interchangeables et lames de coupe renforc"es
fabriqu"es en acier HB 500 fortement alli".

En option: m$choires broyeur, peuvent couper et broyer en m%me
temps le b"ton jusqu'# 35 cm d'"paisseur et peuvent s"parer l'acier du b"ton. 

l

Force de d"coupe ind"pendante de la pression hydraulique de la pelle par un
booster de pression incorpor".


